


Zentralanlagenmodul bis 4000 l/min
zur Filterung von Emulsion, Öl oder Wasser

Zentralanlagenmodul für 2500 – 4000 l/min

Filter : Multifunktionsfilter für Endlosfilterband und / oder Vlies
Tankinhalt        : 25 – 40 m³
Tank : Emulsions- und Schutztank
Temperierung  : Heizung und Kühlung
Pumpen     : 100 % Redundanz



Filter

- Multifunktionsfilter für den Einsatz von Vlies und 
Endlosfilterband

- Motorische Vliesaufwicklung 
- Automatische Filterbandreinigung
- Schmutzpaddel zum sicheren Austrag des  

Filterkuchens
- Leichter Zugang zum Filter durch große, 

schwenkbare Sichtscheiben
- Zentraler Kratzer zur Schmutzaufnahme

Pumpen

- 100 % redundante Auslegung aller Pumpen
- Hauptversorgungspumpen sind als Grundlast-,     

Spitzenlast- und Reservepumpe ausgelegt
- Die Versorgungspumpen werden einzeln über        

Frequenzumrichter druckabhängig geregelt 
- Alle Pumpen werden wechselseitig betrieben
- Frequenzumrichter : Siemens Micromaster über   

Profibus gesteuert

Hüttner Maschinenfabrik GmbH
Harzstraße 2
06507 Rieder (Harz)

Telefon : +49 39485 65300
Telefax : +49 39485 653010
E-Mail :   zentrale@huettner-maschinen.de
www.huettner-maschinen.de

Steuerung

- Siemens SIMATIC S7-300
- Einfache Übersicht über alle Anlagendaten     
- Statusanzeige der einzelnen Komponenten, z.B.

Füllstände, Temperatur, Druck, Durchflussmengen
- Frequenzumrichter druckabhängig geregelt 
- Fernwartung über analogen Zugang, ISDN oder LAN
- Betriebsstundenzähler für alle Komponenten
- Speicherung der Anlagendaten inkl. Fehlerprotokoll
- Serviceplattform
- einfache Bedienung durch Menüführung
- Verknüpfung weiterer Module über 

Siemens-Profibus



Zentralanlagenmodul bis 4000 l/min
zur Filterung von Emulsion, Öl oder Wasser

Zentralanlagenmodul für 2500 – 4000 l/min

Filter : Multifunktionsfilter für Endlosfilterband und / oder Vlies
Tankinhalt        : 25 – 40 m³
Tank : Emulsions- und Schutztank
Tankreinigung : automatische Bodenspülung
Temperierung  : Heizung und Kühlung
Pumpen     : 100 % Redundanz



Filter

- Multifunktionsfilter für den Einsatz von Vlies und 
Endlosfilterband

- Motorische Vliesaufwicklung 
- Automatische Filterbandreinigung
- Schmutzpaddel zum sicheren Austrag des  

Filterkuchens
- Leichter Zugang zum Filter durch große, 

schwenkbare Sichtscheiben
- Zentraler Kratzer zur Schmutzaufnahme

Pumpen

- 100 % redundante Auslegung aller Pumpen
- Hauptversorgungspumpen sind als Grundlast-,     

Spitzenlast- und Reservepumpe ausgelegt
- Die Versorgungspumpen werden einzeln über        

Frequenzumrichter druckabhängig geregelt 
- Alle Pumpen werden wechselseitig betrieben
- Frequenzumrichter : Siemens Micromaster über   

Profibus gesteuert

Hüttner Maschinenfabrik GmbH
Harzstraße 2
06507 Rieder (Harz)

Telefon : +49 39485 65300
Telefax : +49 39485 653010
E-Mail :   zentrale@huettner-maschinen.de
www.huettner-maschinen.de

Steuerung

- Siemens SIMATIC S7-300
- Einfache Übersicht über alle Anlagendaten     
- Statusanzeige der einzelnen Komponenten, z.B.

Füllstände, Temperatur, Druck, Durchflussmengen
- Frequenzumrichter druckabhängig geregelt 
- Fernwartung über analogen Zugang, ISDN oder LAN
- Betriebsstundenzähler für alle Komponenten
- Speicherung der Anlagendaten inkl. Fehlerprotokoll
- Serviceplattform
- einfache Bedienung durch Menüführung
- Verknüpfung weiterer Module über 

Siemens-Profibus



Ziehmittelkühl- und Reinigungsanlage
bis 1.000 l/min

zur Filterung von Emulsion, Öl oder Wasser

Kühl- und Reinigungsanlage für 1.000 l/min mit Filtervlies

Filter : WUG 70-100  für  Vlies
Durchsatz        :            1000 l/min bei 35 g Vlies - richtet sich nach der  

Filterfeinheit des Vlieses und des Mediums
Tankinhalt        : 4.000 – 8.000  Liter ( abhängig vom Medium,  

Durchsatz  und der  Anwendung  )
Tank : GFK, Stahl, Edelstahl 
Temperierung  : Bypasskühlung des Behälters mit Kühlkreispumpe,  

wird entsprechend den Anforderungen ausgelegt
Pumpe :            bis 1000 l/min; 2-5 bar  als Tauchpumpe
Abmessungen :            können projektabhängig festgelegt werden
Aufbau             : Lieferung als Tankaufsatz oder mit Tank, optional 

auch mit Schutztank, inkl. Leckageüberwachung



Filter

- Trommelbandfilter WUG 70-1000 für den Einsatz 
von Vlies 

- Vliesablauf in Spänekübel – optional mit 
motorischer Aufwicklung

- Sehr guter Zugang für Wartung und Reinigung
- Schütz- oder LOGO Steuerung
- Intervall- und / oder Niveausteuerung
- Material : Edelstahl

Hüttner Maschinenfabrik GmbH
Harzstraße 2
06507 Rieder (Harz)

Telefon : +49 39485 65300
Telefax : +49 39485 653010
E-Mail :   zentrale@huettner-maschinen.de
www.huettner-maschinen.de



Mobile Filteranlage
zur Filterung von Emulsion, Öl oder Wasser

Mobile Filteranlage für 1500 l/min 

Filter : Multifunktionsfilter für Vlies mit motorischer Schmutz-
vliesaufwicklung

Tankinhalt        : 25 – 40 m³
Tank : Emulsions- und Schutztank + Bodenwanne
Temperierung  : Heizung und Kühlung nach Bedarf
Pumpen     : Auslegung nach Bedarf
Container : ausgestattet mit Be- und Entlüftung und allen  

erforderlichen Schutz- und Meldeeinrichtungen                     



Hüttner Maschinenfabrik GmbH
Harzstraße 2
06507 Rieder (Harz)

Telefon : +49 39485 65300
Telefax : +49 39485 653010
E-Mail :   zentrale@huettner-maschinen.de
www.huettner-maschinen.de

Steuerung

• einfache und leicht bedienbare Oberfläche
• logische Menüführung
• Einbindung in zentrale Netzwerke und BDE Systeme
• Fortlaufende Fehlerprotokollierung und Signalisierung  

von Statusmeldungen
• Steuerung externer Pumpen

Schlauchanschlüsse

• tropfsichere Schlauchverbindungen zwischen
Container und externer Pumpen

• zusätzliche elektronische Leckageüberwachung
• einfache Trennung 
• Ausschluss vor Vertauschen der Leitungen

Filter

• Multifunktionsfilter der Typenreihe WUG 70 und 
WUG 100

• Ausstattung : Vlies- und / oder Endlosfilter 
• Endlosfilterbänder ab 40 µm
• Dualbetrieb mit motorischer Aufwicklung



Hüttner Maschinenfabrik GmbH
Harzstraße 2
06507 Rieder (Harz)

Telefon : +49 39485 65300
Telefax : +49 39485 653010
E-Mail :   zentrale@huettner-maschinen.de
Internet:  www.huettner-maschinen.de

KSS Filteranlage bis 1.300 l/min 
Cooling lubricants filter system up to 1.300 l/min

Für Wasser,Öl und Emulsion / for water, oil and emulsion

Rückförderstation

- bis 1.500 l/min
- Druck wird dem Prozess angepasst
- mit Schutzbehälter
- Option: eigene Steuerung

Lifting station

- Supply pump: up to 1.500 l/min
- different pressure levels
- with protection tank
- Option: inclusive control system

KSS Anlage bis 1.300 l/min

- Filter für Vlies und / oder Endlosband
- Versorgungspumpe bis 1.300 l/min; 2-4 bar
- Plattenwärmetauscher
- Plattenwärmetauscher mit Kühlkreispumpe
- Skimmer zur Reinigung der Badoberfläche
- Kühlmitteltank         V(in l)= l/min * 10
- Schutztank

Cooling lubricants filter system

- Filter for fleece and / or endless belt
- Feed pump : 1.300 l/min ; 2-4 bar 
- Plate heat exchanger with pump for cooling
- Skimmer for cleaning the bath surface
- Cooling lubricants tank V(in l)=l/min * 10
- Protection tank



 




